FD Template Definition

Template short name: PFRA, Name: PreliminaryFloodRiskAssessment, Geometry type: None

relevanten Informationen in Bezug auf die Details
eines Fluttyps bereit. Zu referenzierendes Formular
verfigbar und auszufillen ausschlielich Uber eine
Funktionskennung unter: www.wasserblick.net/servlet/
is/176145/. Beispiel fur einen einzutragenden Link
eines erstellten Formulars: http://www.wasserblick.net/
servlet/is/176145/?id=<Platzhalter fur eine 6-stellige
Zahl als ID>. Weitere Angaben zum Vorgehen

sind in dem oben genannten Formular hinterlegt.
Mehrfachnennungen sind moglich kommasepariert

ohne Leerstellen.

No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.1 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die string (4) Mandatory, primary [FD-Codelist:
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO key CountryStateCode
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
\vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.
0.2 UnitOfManagementCode UOM_CD Code furr Unit of Management string (24) Mandatory, primary [FD-Codelist:
key FD_UOM_Code
0.3 ReportYear REP_YEAR Jahr, auf das sich die Berichterstattung bezieht. string (4) Mandatory, primary
Format: (YYYY). (Bsp. PFRA-Berichtfertigstellung ist key
22.12.2011, Eintrag in REP_YEAR ist "2011")
1.2 Hydrobasin HYBAS_NAME LAWA Gebietskennzahl des Einzugsgebiets, des string (24) Optional
Teileinzugsgebiets oder des Kustenbereichs
2.0 SourceOfFlooding FL_SOURCE IAuswahl der zutreffenden Flutquelle/n. string (40) Mandatory FD-Codelist:
Mehrfachnennungen méglich, kommasepariert ohne FD_Flood_Source_Code
Leerzeichen.
2.1 OtherSourceDescription FL_OS_DES Beschreibung der Flutquelle, wenn unter string (1000) |Conditional,
SourceOfFlooding 'A16 - Other' gewéhlit wurde. mandatory for
FL_SOURCE ="Al6'
2.3 MechanismOfFlooding FL_MECH Auswahl der mechanischen Ursache/n. string (40) Conditional, FD-Codelist:
Mehrfachnennungen méglich, kommasepariert ohne mandatory for FD_Flood_Mechanism_
Leerzeichen. DATE_COM >= 2011 |Code
2.4 OtherMechanismDescription FL_OM_DES Beschreibung der mechanischen Ursache , wenn string (1000) |Conditional,
unter MechanismOfFlooding 'A25 - Other' gewéahlt mandatory for
wurde. FL_MECH ="'A25'
2.6 CharacteristicsOfFlooding FL_CHAR IAuswahl der Characteristik/en. Mehrfachnennungen  [string (40) Conditional, FD-Codelist: FD_Flood_
maoglich, kommasepariert ohne Leerzeichen. mandatory for Characteristic_Code
DATE_COM >= 2011
2.7 OtherCharacteristicsDescription FL_OC_DES Beschreibung der Charakteristik des Hochwassers,  [string (1000) [Conditional,
wenn unter CharacteristicsOfFlooding 'A39 - Other' mandatory for
gewahlt wurde. FL_CHAR ='A39'
2.9 FloodTypeReference FL_TYP_REF Stellen Sie Dokumente oder Links zu allen anderen  |string (500) Optional
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wenn Flood Category = P. Format: (YYYY). Die
Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet to be
measured, -7777=Not Applicable kdnnen genutzt
werden.

mandatory for
FLOOD_CAT ="P"

No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
3.0 FloodLocationCode FLLOC_CODE Eindeutiger Code fir den Ort der Flut. Die Ausnahmen [string (40) Mandatory
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kdnnen verwendet werden.
3.1 FloodLocationName FLLOC_NAME Name des Ortes, Einzugsgebiets, Teileinzugsgebiets [string (250) Optional
und/oder Kistengebiets.
3.2 FloodLocationNamelnternational FLLOC_NINT Internationaler Name des Ortes in englischer Sprache. |string (250) Optional
3.3 EUSurfaceWaterBodyCode EU_WB_CD Code des Wasserkorpers, der bei der string (250) Optional
Berichterstattung zur WRRL verwendet wurde.
Mehrfachnennungen mdglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.
3.4 CrossBorderRelationship CROSS_BR Sofern das Uberflutungsgebiet die nationale Grenze  [string (1) Mandatory FD-Codelist:
oder die UoM Uberschreitet, ist "Y" zu wéahlen, FD_YN_Code
ansonsten "N".
3.5 CrossBorderFloodLocationCode CROSSFL Sofern das Uberflutungsgebiet die nationale string (40) Conditional,
Grenze oder die UoM Uberschreitet, ist der mandatory for
grenziiberschreitende abgestimmte Code zu nennen. CROSS_BR ="Y"
Die Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet to be
measured, -7777=Not Applicable kénnen verwendet
werden.
3.6 CrossBorderRelationshipDescription [CROSS_DESC \Wenn der/die Hochwasserort/e die string (1000) |Conditional,
nationalen Grenzen oder die Grenzen einer mandatory for
Bewirtschaftungseinheit Uberschreitet, stellen Sie eine CROSS_BR='Y"
Beschreibung der Art dieser Beziehungen bereit.
3.7 IAPSFRCode APSFR_CD Eindeutiger grenziberschreitend abgestimmter Code [string (40) Optional
des ausgewiesenen Gebiets. Der Bezug zu APSFR
muss gegeben sein.
4.0 FloodEventCode FLEVENT_CD Eindeutiger grenziiberschreitend abgestimmter Code [string (40) Mandatory, primary
des Ereignisses. key
4.1 NameOfFloodEvent EVENT_NAME Name des Einzugsgebiets, Teileinzugsgebiets und/  |[string (250) Optional
oder Kistenzone oder Name eines anderen Gebiets/
Ort im Zusammenhang mit dem Hochwasser.
4.2 OtherAssociatedFloodLocations OTH_FL_LOC Sofern das Ereignis mehreren Orten zugeschrieben  |string (250) Optional
werden muss, kénnen die weiteren Ortlichkeiten
anhand des FloodLocationCodes als
eindeutiger Schlissel hier eingetragen werden.
Mehrfachnennungen méglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.
4.4 FloodCategory FLOOD_CAT vergangenes Hochwasser (P) oder potenzielles string (1) Mandatory FD-Codelist:
Hochwasser (F) FD_Category_Code
4.5 DateOfCommencement DATE_COM Eintrittsjahr flr vergangene Hochwasserereignisse, string (10) Conditional,
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No.

Attribute

Attribute short name

Definition

Type

Obligation

Attribute values

Origin

4.6

DurationOfFlood

DUR_OF FL

Dauer in Tagen /Tagesanteilen (Bsp. 2 Tage, 4,5
Tage). Die Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet to
be measured, -7777=Not Applicable kdnnen genutzt
werden.

string (12)

Conditional,
mandatory for
FLOOD_CAT ="P"

4.7

FloodArea

FLOODAREA

Uberflutete Flache in km2. Die Flachenangabe wird
erwartet, wenn das Feld FloodLength leer ist.

number (15.2)

Optional

4.8

FloodLength

FL_LENGTH

Lange des Fluss- oder Kiistenabschnitts in km. Die
Lange wird erwartet, wenn das Feld FloodArea leer ist.

number (15.2)

Optional

4.9

FloodRecurrence

FL_RECUR

Statistische Vorhersage der Anzahl der Jahre

die zwischen HW-Ereignissen einer bestimmten
Grol3e liegen. Kann auch als Spannweite berichtet
werden. Die Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet
to be measured, -7777=Not Applicable kdnnen
genutzt werden. Bsp.: fur HQ 100 ist der Wert 100
einzutragen.

string (50)

Mandatory

4.10

FloodFrequency

FL_FREQU

Durchschnittliche Anzahl der Jahre, die zwischen
HW-Ereignissen einer bestimmten Grof3e liegen.
Kann auch als Spannweite berichtet werden. Die
Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet to be
measured, -7777=Not Applicable kdnnen genutzt
werden.

string (50)

Mandatory

5.1.0

HealthType

HEA_TYPE

Menschliche Gesundheit (human health): Typ.
Mehrfachnennungen méglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.

string (250)

Mandatory

FD-Codelist:
FD_Human_Health_Code

5.1.1

HealthOtherDescription

HEA_ODES

Wenn der HealthType mit '‘B13-Other' angegeben wird,
ist eine Beschreibung des Typs erforderlich

string (250)

Conditional,
mandatory for
HEA_TYPE = 'B13-
Other'

5.1.2

HealthFatalities

HEA_FAT

\Wenn moglich ist die Anzahl der Personen
anzugeben, die als Konsequenz des Hochwassers
verungluckt sind.

number (8.0)

Optional

5.1.3

HealthFatalitiesDescription

HEA_FATDES

Beschreibung der Kalkulationsmethode fir die
Ermittlung der verungliickten Personen.

string (250)

Optional

5.1.4

HealthDegreeTotalDamage

HEA_DG_TD

Der Gesamtschaden in Euro fiir das Ereignis. Kann
auch als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kénnen verwendet werden.

string (50)

Optional

5.1.5

HealthDegreeTotalDamageGDP

HEA_DG_GDP

Der Gesamtschaden in Prozent des gesamten
Bruttoinlandprodukt (BIP) fir das Ereignis. Kann auch
als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kdnnen verwendet werden.

string (50)

Optional

5.1.6

HealthDegreeTotalDamageClass

HEA_DG_TDC

Der Gesamtschaden laut der Klassen: I=Insignificant,
L=Low, M=Medium, H=High, VH=Very high.

string (5)

Optional

FD-Codelist:
FD_TotalDamageClass
| Code
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
5.1.7 [HealthOtherDamageDescription HEA_OD_DES Beschreibung eines anderen numerischen MaRes, das|string (1000) |[Optional
den Umfang der (potenziellen) nachteiligen Folgen
anzeigt.
6.2.0 [EnvironmentType ENV_TYPE Umwelt (environment): Typ. Mehrfachnennungen string (250) Mandatory FD-Codelist:
maoglich, kommasepariert ohne Leerzeichen. FD_Environment_Code
6.2.1 [EnvironmentOtherDescription ENV_ODES \Wenn der EnvironmentType mit '‘B24-Other’ string (250) Conditional,
angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs mandatory for
erforderlich ENV_TYPE ='B24-
Other'
6.2.2 [EnvironmentDegreeTotalDamage ENV_DG_TD Der Gesamtschaden in Euro fiir das Ereignis. Kann  [string (50) Optional
auch als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kénnen verwendet werden.
6.2.3 [EnvironmentDegreeTotalDamageGDHENV_DG_GDP Der Gesamtschaden in Prozent des gesamten string (50) Optional
Bruttoinlandprodukt (BIP) flr das Ereignis. Kann auch
als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kdnnen verwendet werden.
6.2.4 [EnvironmentDegreeTotalDamage ENV_DG_TDC Der Gesamtschaden laut der Klassen: I=Insignificant, [string (5) Optional FD-Codelist:
Class L=Low, M=Medium, H=High, VH=Very high. FD_TotalDamageClass
| Code
6.2.5 |[EnvironmentOtherDamage ENV_OD_DES Beschreibung eines anderen numerischen MaRes, das|string (1000) [Optional
Description den Umfang der (potenziellen) nachteiligen Folgen
anzeigt.
6.3.0 [CulturalHeritageType CUL_TYPE Kulturelles Erbe (cultural heritage): Typ. string (250) Mandatory FD-Codelist:
Mehrfachnennungen mdglich, kommasepariert ohne FD_Cultural_
Leerzeichen. Heritage_Code
6.3.1 [CulturalHeritageOtherDescription CUL_ODES \Wenn der CulturalHeritageType mit 'B33-Other’ string (250) Conditional,
angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs mandatory for
erforderlich CUL_TYPE ='B33-
Other'
6.3.2 [CulturalDegreeTotalDamage CUL_DG_TD Der Gesamtschaden in Euro fiir das Ereignis. Kann  [string (50) Optional
auch als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kénnen verwendet werden.
6.3.3 [CulturalDegreeTotalDamageGDP CUL_DG_GDP Der Gesamtschaden in Prozent des gesamten string (50) Optional
Bruttoinlandprodukt (BIP) flr das Ereignis. Kann auch
als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kdnnen verwendet werden.
6.3.4 [CulturalDegreeTotalDamageClass |CUL_DG_TDC Der Gesamtschaden laut der Klassen: I=Insignificant, [string (5) Optional FD-Codelist:
L=Low, M=Medium, H=High, VH=Very high. FD_TotalDamageClass
| Code
6.3.5 [CulturalHeritageOtherDamage CUL_OD_DES Beschreibung eines anderen numerischen MaRes, das|string (1000) [Optional

Description

den Umfang der (potenziellen) nachteiligen Folgen
anzeigt.
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No.

Attribute

Attribute short name

Definition

Type

Obligation

Attribute values

Origin

6.4.0

EconomicActivitiesType

ECO_TYPE

\Wirtschaftliche Tatigkeiten (economic activities): Typ.
Mehrfachnennungen méglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.

string (250)

Mandatory

FD-Codelist:
FD_Economic_
Activities_Code

6.4.1

EconomicActivitiesOtherDescription

ECO_ODES

\Wenn der EconomicActivitiesType mit '‘B45-Other’
angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs
erforderlich

string (250)

(Conditional,
mandatory for
ECO_TYPE = 'B45-
Other'

6.4.2

EconomicDegreeTotalDamage

ECO_DG_TD

Der Gesamtschaden in Euro fiir das Ereignis. Kann
auch als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kénnen verwendet werden.

string (50)

Optional

6.4.3

EconomicDegreeTotalDamageGDP

ECO_DG_GDP

Der Gesamtschaden in Prozent des gesamten
Bruttoinlandprodukt (BIP) fiir das Ereignis. Kann auch
als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable kénnen verwendet werden.

string (50)

Optional

6.4.4

EconomicDegreeTotalDamageClass

ECO_DG_TDC

Der Gesamtschaden laut der Klassen: I=Insignificant,
L=Low, M=Medium, H=High, VH=Very high.

string (5)

Optional

FD-Codelist:
FD_TotalDamageClass
| Code

6.4.5

EconomicActivitiesOtherDamage
Description

ECO_OD_DES

Beschreibung eines anderen numerischen MaRes, das
den Umfang der (potenziellen) nachteiligen Folgen
anzeigt.

string (1000)

Optional

7.0

OtherInfo

OTHER_INFO

Stellen Sie Dokumente oder Links zu allen anderen
relevanten Informationen in Bezug auf die Details
eines spezifischen Hochwasserereignisses

bereit. Dies kénnte unter anderem Links zu
Sonderberichten oder Artikeln und/oder spezifische
lAngaben zum jeweiligen Ereignis beinhalten. Zu
referenzierendes Formular verfiigbar und auszufillen
ausschlieBlich tber eine Funktionskennung unter:
www.wasserblick.net/servlet/is/176145/. Beispiel fur
einen einzutragenden Link eines erstellten Formulars:
http://www.wasserblick.net/servlet/is/176145/?
id=<Platzhalter fir eine 6-stellige Zahl als ID>. Weitere
[Angaben zum Vorgehen sind in dem oben genannten
Formular hinterlegt. Mehrfachnennungen sind mdéglich
kommasepariert ohne Leerstellen.

string (500)

Optional

8.4

BeginLifespanVersion

BEGINLIFE

Date at which this version of the spatial object was
inserted or changed in the spatial data set.

date (8)

Mandatory

YYYYMMDD

8.5

EndLifespanVersion

ENDLIFE

Date at which this version of the spatial object was
superseded or retired in the spatial data set.

date (8)

Optional

YYYYMMDD

8.6

DeterminationMethod

DETER_METH

Specifies if the Preliminary Flood Risk Area result
is delineated after modelling or determined after
interpretation.

string (21)

Mandatory

FD-Codelist:
DeterminationMethod
\Value

9.1

Url

URL

URL einer optionalen Web-Seite zu PFRA-bezogenen

eigenen internetbasierten Informationsquellen auf

string (254)

Optional
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No.

Attribute

Attribute short name

Definition

Type

Obligation

Attribute values

Origin

nationaler Ebene. Der URL sollte stets in der Form
http://-prefix aufgebaut werden.
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