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Konzeptionelle Vorplanung für 
Maßnahmen zur Zielerreichung
für den ökologischen Zustand 
nach EU-WRRL in der Nuthe

MLUV Brandenburg
mit fachlicher Betreuung 
durch das LUA
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Abschnitt 6
Stationierung km 42,876 - km 44,489

Abschnitt 5 
Stationierung km 44,489 - km 50,1

Abschnitt 7
Stationierung km 37,035 - km 42,876

Abschnitt 8
Stationierung km 0 - km 6,113

Teilgebiet 3 
(Nuthe km 44 - 49,4)
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Maßnahmen zum 
Abschnitt 7 und Abschnitt 8 
siehe Anschlusskarte Nr. 4.2

B E G R 5-P2 l.U. + r.U
km 48,882 - Weitere Untersuchungen: Vermessung des 
Grabens, Strukturgüte, Berechnung der Wasserstands-
änderungen
Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzung)

B E G R 5-P1 l.U.
km 48,882 - Errichtung einer Sohlengleite, um den Grönaer 
Graben ökologisch durchgängig anzuschließen
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 5-P3 l.U. + r.U
km 48,51 und 46,08 - Beobachtung erosionsgefährdeter Bereiche 
- Entscheidung über Maßnahme (z.B Stützschwellen oder 
Profilaufweitungen)
Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes 
bzw. Sedimentmanagement

B E G R 5-P4 l.U. + r.U
km 48,38 bis 48,70 - Unratbeseitigung an ehemaliger Kaserne
Verhinderung von Stoffeinträgen

B E G R 5-U4 l.U. + r.U

Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

km 44,5 bis 49,5 - Einbringen von Strukturelementen                                                          
(z. B. Totholz)

B E G R 6-U1 - 6-U3 l.U. + r.U
km 42,876 bis 44,489 - Anlage von Gewässerrandstreifen und 
Entfernung der noch tlw. vorh. Ufersicherung, Einbau von 
Strukturelementen (z. B. Totholz)
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

B E G R 6-P1 - 6-P3
6-P1 - Kontrolle der Sohlenstabilität                                                       
km 44,21 + km 44,06 + km 43,97 + km 43,92 + km 43,61

Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

6-P2 - km 42,9, Errichtung eines Sandfanges, r.U.
6-P3 - km 43,6 bis 44,2 - Untersuchung der vorhandenen 
Sohlsubstrate (Zusammensetzung, Korngröße usw.), 
Entscheidung über weitere Maßnahmen (z. B. Einbau von 
Stützschwellen km 43,76 und 43,96)

B E G R 6-P4 l.U. / r.U
km 44,0 - Installation von Steinbermen / Holzstegen unter der 
Brücke B101
Verbesserung der Durchgängigkeit, Otterdurchlass

B E G R 5-U2 l.U. + r.U
km 44,5 bis 46,46 - Anlage von Gewässerrandstreifen
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

B E G R 5-U1 / 5-U3 l.U. + r.U
5-U1 - km 48,46 bis 49,49 - Anlage von Gewässerrandstreifen
5-U3 - km 48,7 bis 48,8 - Entfernung der noch teilweise 
vorhandenen Ufersicherung
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

B E G R 6-P5 r.U
km 43,9 bis 44,5 - Vorhandenen Altarm anschließen, Weitere 
Untersuchungen notwendig: Vermessung des Grabens, 
Strukturgüte, Berechnung der Wasserstandsänderungen
Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzungen)

B E G R 6-U4
km 44,489 - Rückbau der Wehranlage zu einer Sohlengleite
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
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kj Entwicklungsinitial einbringen
Sedimente entfernen
Unratablagerungen entfernen
Entfernen der Uferbefestigung
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deutlich sichtbarer Randstreifen (mind. 20 m)

Nuthe, Stadtnuthe, Königsgraben (Vermessung 2008)
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