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The following material was prepared on the basis of the requirement concerning the making out of the documents (chapters 1 - 5), specified by the German party. The basic characteristic of the main themes for the common progress report is given in the following text: 

Kapitola 1,2 – Definice a typologie vodních útvarů

Chapter 1,2 - Definition and typology of water bodies

Current state of WFD implementation in the Czech Republic.

The Water Framework Directive WFD) uses two basic geographic categories: River Basin District and Water Body. The case of RBD is clear – the Czech Republic contains “national parts” of RBDs of Elbe, Danube and Odra. 

For water bodies two objectives are important:

· They are a basic unit for formulation of environmental objectives, ecological state/potential assessment, reporting, measures etc., or (said by the C.I.S. Horizontal Guidance on Water bodies),

· they should be a coherent sub-unit in the RBD to which environmental objectives of the directive must apply. Hence, the main purpose of identifying “water bodies” is to enable the status to be accurately described and compared to environmental objectives.

In January 2003 Czech Government approved the document “Implementation Plan of the Framework Directive in the Czech Republic”, which is the basic documents for setting terms etc. now. Plan deals separately with “policy and organisation” items and with physical or ecological items, which are object of this information. According to the Implementation plan the network of water bodies covering the whole state will be finished by JUN 30 by the TGM Water Research Institute. Principles of identification:

· Surface water bodies system is based on the River Structural Model and Strahler Order concept, 

· Groundwater bodies system is based on the Hydrogelogical rayons (103 units defined in the CR). In the Czech of the Luzicka Nisa basin no important groundwater structures or problems are considered.

Definition: Water body of running water (river, stream etc.) covers all waters in a territory, defined as a basin (subbasin). Stagnant waters should be defined as a separate water body (lake, area < 0,5 km2 and retention time < 5 days etc.), or as a part of a river system (anthropogenic pressure). (There no stagnant water bodies in the Czech L. Nisa basin).

The Czech system works with two types “river” water bodies:

· Upper WBs: Basins of 1 – 4th order rivers/streams. Approx. number is 650 in the CR.

· Lower WBs: Parts of 5th and higher order rivers. This category needs a special attitude as tributaries of lower orders (<4) should be included into the WB only in limited cases (same ecological state etc.), important impacts should be a reason for dividing river stretches etc.

All steps are considered as part of “iterative process” approaching production of River Basin Management Plans for entire River Basin Districts (and their “national” parts) in 2009.

Consequent steps contain delineation of water bodies, preparing the typology, selection of type reference conditions and intercalibration sites, preparation of monitoring demands and programmes, methodology of obtaining characteristics needed, methodology of assessment and quantification of the ecological state/potential.

This paper informs on the current state of the process. Most information is derived from the project “Implementation of the Water Framework Directive”, contracted to T.G.M. W.R.I. by the Ministry of Environment.

We hope the Project will solve the frontier problems as problem of water bodies shared by two or three Member states.

Vodní útvary povrchových tekoucích vod v povodí Lužické Nisy

Surface water bodies of Lužická Nisa basin

For the Luzicka Nisa basin, 18 water bodies were identified, 14 upper ones and 4 lower ones. There is a typical problem of a frontier area, as the natural hydrological boundaries do not copy the state frontiers. So, we have some small basins discharging to other Odra tributaries (Kwisa) and substantial parts of some rivers flow through territories of Poland (Smědá/Witka) or Germany (Mandava/Mandau) before their confluences with the Nisa. The map of water bodies was delivered to potential users – Ministry of Environment, Povodi Labe, Povodi Odry. Together with the water bodies system also basic typology based on the Appendix II will be elaborated. Typology system is using the “B” system, compatible with the “A” system categories. Main components of the typology are: Area, altitude, Strahler order, geology, ecoregion (9 – Central Highlands or Hercynicum rof the L. Nisa basin).
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ID of the body  
Body name
ID of the flow on which the shut-off profile lays 
Flow name
ID hydrolo-gical  basin 
River basin 
Code of the body type 
Code of body group 
ID of the linking up body 

2073000
Lužická Nisa po soutok s tokem Doubský potok
207220000100
Lužická Nisa
204070090
2
42114
64
2073600

2073100
Doubský potok po ústí do toku Lužická Nisa
207310000100
Doubský potok
204070100
2
42114
64
2073600











2073500
Harcovský potok po ústí do toku Lužická Nisa
207350000100
Harcovský potok
204070140
2
42114
64
2073600

2073600
Lužická Nisa po soutok s tokem Černá Nisa
207220000100
Lužická Nisa
204070150
2
42125
A
2075800

2073700
Černá Nisa po soutok s tokem Radčický potok
207370000100
Černá Nisa
204070160
2
42114
64
2073900

2073800
Radčický potok po ústí do toku Černá Nisa
207380000100
Radčický potok
204070170
2
42114
64
2073900

2073900
Černá Nisa po ústí do toku Lužická Nisa
207370000100
Černá Nisa
204070180
2
42115
A
2075800

2075500
Jeřice po ústí do toku Lužická Nisa
207450000100
Jeřice
204070340
2
42114
64
2075800

2075800
Lužická Nisa od Černé Nisy po státní hranici
207220000100
Lužická Nisa
204070370
2
42126
A


2077500
Oleška po státní hranici
207720000100
Oleška
204090050
2
42114
64


2078500
Smědá po soutok s tokem Sloupský potok (Č. Štolpich)
207790000100
Smědá
204100070
2
42114
64
2080700

2078800
Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku Smědá
207860000100
Sloupský potok (Č. Štolpich)
204100100
2
42114
64
2080700

2079600
Lomnice po ústí do toku Smědá
207940000100
Lomnice
204100180
2
42114
64
2080700

2079800
Řasnice po ústí do toku Smědá
207980000100
Řasnice
204100200
2
42114
64
2080700

2080700
Smědá po státní hranici
207790000100
Smědá
204100290
2
42125
A


2081000
Kočičí potok po státní hranici
208090000100
Kočičí potok
204100320
2
42114
A


2076400
Mandava po státní hranici
207600000100
Mandava
204080050
2
42114
65


2077000
Lužnička po státní hranici
207650000100
Lužnička
204080110
2
42114
65


Code of the flowing surface water body type  RTYP_ID is composed from the codes of single characteristics which determine the body type,  in the following order:

(1)REGION_ID, (2)KTG_KOTA, (3)KTG_GEOL, (4)KTG_HLGPX, (5)STRAHLER,

Example: Code of the type  13214 represents the body  (see the dials below) with the river basin size  < 100 km2, on the level above sea  500-800 m, flow order  4 according to  Strahler in shut-off profile, of prevailing calcareous type in the ecoregion  Východní plošiny

Číselníky

Dials

POVODI_ID
Povodí

1
Labe

2
Odra

4
Dunaj

OBLAST_ID
Oblast povodí

1
Vltava

2
Ohře a Dolní Labe

3
Odra

4
Morava

5
Horní a střední Labe

REGION_ID
Ekoregion

1
Východní plošiny

2
Karpaty

3
Maďarská nížina

4
Centrální vysočina

KTG_KOTA
Kategorie podle nadmořské výšky

1
<200 m

2
200-500 m

3
500-800 m

4
>800 m

KTG_HLGPX
Kategorie podle velikosti plochy povodí

1
<100 km2

2
100-1000 km2

3
1000-10000 km2

4
>10000 km2

KTG_GEOL
Kategorie podle geologie

1
Křemitý

2
Vápnitý

Groundwater bodies
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WM_HGRID
WM_NAZEV
WM_PLOCHA
WM_TYPHGR
WM_TYPHGRC
KOTA_HGR

141
Glacifluviální sedimenty v západní části Liberecké kotliny
13
In quarter sediments
1
332

142
Miocenní sedimenty Žitavské pánve
16
In quarter sediments 
1
332

143
Glacifluviální sedimenty ve Frýdlantském výběžku
123
In quarter sediments 
1
359

441
Jizerský turon
858
In quarter sediments 
4
289

464
Křída Horní Ploučnice
787
In sediments of Cretaceous  system
4
318

465
Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice
494
In sediments of Cretaceous  system 
4
480

466
Křída Dolní Kamenice a Křinice
204
In sediments of Cretaceous  system 
4
297

641
Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor
1693
In rocks of crystallinic, proterozoic, paleozoic 
6
643
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Kapitola 3 – Hnací síly

Chapter 3 - Driving forces

The driving forces are evoked by general economic development which can be described by the following indicators the example of those is given in the following tables: 

Počet obyvatel a hustota zalidnění k 31. 12. 2001
Population and population density as of Dec. 31, 2001

Území, kraj, okres
Area, region, district
Počet
obyvatel
Population
Hustota zalid-
nění na km2
Population
density
per km2

Česká republika
10 206 436
129

Czech Republic
  
  

Ústecký kraj
819 450
154

Liberecký kraj
427 396
135

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

VÝROBA A SPOTŘEBA 

PRODUCTION AND CONSUMPTION
Hrubý domácí produkt, 1993-2001
Gross Domestic Product, 1993-2001
HDP    GDP
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
19981)
1999 
2000 
20012)

v mld. Kč běžných cen
CZK, bn current prices
1 020,3 
1 182,8 
1 381,0 
1 567,0 
1 679,9 
1 839,1 
1 902,3 
1 984,8 
2 157,8 

Index (předchozí rok = 100)
Index (Previous year = 100)
121,1 
115,9 
116,8 
113,5 
107,2 
109,5 
103,4 
104,3 
108,7 

Ve stálých cenách r. 1995
v mld. Kč
1995 constant prices CZK bn
1 275,3 
1 303,6 
1 381,0 
1 440,4 
1 429,3 
1 414,4 
1 421,0 
1467,3 
1515,1 

Index (předchozí rok = 100)
Index (Previous year = 100)
100,1 
102,2 
105,9 
104,3 
 99,2 
99,0 
 100,5 
103,3 
103,3 

Index (rok 1990 = 100)
Index (1990 = 100)
88,0 
89,9 
95,3 
99,4 
98,6 
97,6 
98,1 
101,2 
104,5 

HDP na 1 obyvatele3)
Per capita GDP3)
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   metoda směnného kurzu
   exchange rate method
3 388 
3 976 
5 036 
5 598 
5 141 
5 535 
5 347 
5 007 
5 514 

   metoda kupní síly
   purchase power method
10 805 
11 269 
12 205 
12 995 
13 162 
13 196 
13 557 
14 331 
15 099 

1) Vzhledem k tomu, že revize národních účtů z června 2002 byla zpětně realizována pouze do roku 1998, meziroční indexy 1998/1997 mají sníženou vypovídací schopnost.
With regard to revision of national accounts data in June 2002, which was realized only up to 1998, the interannual indexes 1998/1997 are less exact.
2) součet čtvrtletních odhadů


3) v USD, běžné ceny


Zdroj: ČSÚ
USD, current prices



Sum of quarterly estimates


Source: ČSÚ

Zemědělství
 Agriculture

Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách r. 1989, 1996-2001
Gross agricultural output: 1989 constant prices, 1996-2001
Ukazatel 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
Indicator 

Hrubá zemědělská
produkce 
  
  
  
  
  
  
Gross agricultural output 

Celkem (mil. Kč) 
80 916 
76 803 
77 351 
77 798 
74 269 
76135 
Total (CZK million) 

v tom: 
  
  
  
  
  
  
  

   rostlinná produkce 
36 438 
35 138 
34 535 
36 250 
33 700 
35443 
   Crop output 

   živočišná produkce 
44 478 
41 665 
42 816 
41 548 
40 569 
40692 
   Livestock output 

Hrubá zemědělská pro-
dukce na 1 pracovníka
v zemědělství (Kč) 
325 172 
326 951 
344 373 
386 430 
416 616 
449212 
Gross agricultural output
per 1 person engaged
in agriculture (CZK) 

Hrubá zemědělská pro-
dukce na 1 ha země-
dělské půdy (Kč) 
18 907 
17 946 
18 064 
18 163 
17 348 
17794 
Gross agricultural output
per 1 hectare of agri-
cultural land (CZK) 

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Hospodářské zvířectvo1), 1996-2001
Livestock1), 1996-2001
Ukazatel 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
Indicator 


tis. ks        thous. head


Skot celkem 
1 866 
1 701 
1 657 
1 574 
1 582 
1 466 
Cattle 

   z toho krávy 
702 
647 
642 
615 
611 
577 
   Cows 

Prasata 
4 080 
4 013 
4 001 
3 688 
3 594 
3 348 
Pigs 

   z toho prasnice 
322 
320 
317 
297 
293 
283 
   Sows 

Drůbež celkem 
27 573 
29 035 
30 222 
30 784 
32 043 
27 643 
Poultry 

   z toho slepice 
11 833 
12 280 
11 902 
11 739 
11 677 
11 967 
   Hens 

Koně 
19 
21 
23 
24 
26 
27 
Horses 

Ovce a berani 
121 
94 
86 
84 
90 
97 
Sheep and rams 

1) stav k 1. březnu následujícího roku
As of 1 March of the following year.
Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ
Průmysl
 Industry

Základní ukazatele průmyslu v r. 2001
Basic industrial indicator, 2001

Ukazatel 
Měřicí
jednotka
Unit
Průmysl
celkem
Industry,
total
v tom 
Indicator 




podnikatelské
subjekty s 20 a
více zaměstnanci
Enterprises with
20 employees
or more
podnikatelské
subjekty s méně
než 20 zaměstnanci
Enterprises up to
19 employees 


Průměrný počet
podnikatelských
subjektů 
počet
number
155 392 
8 134 
147 258 
Average number
of enterprises 

Průměrný evidenční
počet pracovníků 
tis. fyz. osob
thous. persons
1 528 
1 209 
319 
Average registered
number of workers 

   z toho:
   zaměstnanci 
tis. fyz. osob
thous. persons
1 373 
1 201 
172 
   including:
   employees 

Mzdy
zaměstnanců1)
mil. Kč
CZK mil.
230 732 
209 249 
21 483 
Wages/salaries1)

Index průmyslové
produkce 
1997 = 100 
. 
110,2 
. 
Industrial output
index 

Tržby za prodej
vlastních výrobků
a služeb 
mil. Kč
CZK mil.
2 334 538 
2 112 511 
222 027 
Receipts from sales
of own goods and
services2)

Tržby za prodej
zboží2)
mil. Kč
CZK mil.
202 468 
182 742 
19 726 
Receipts from sale
of goods2)

Výkony2)
mil. Kč
CZK mil.
2 415 576 
2 184 234 
231 342 
Outputs2)

Výkonová
spotřeba2)
mil. Kč
CZK mil.
1 773 131 
1 600 708 
172 423 
Consumption
for outputs2)

Účetní přidaná
hodnota2)
mil. Kč
CZK mil.
642 445 
583 526 
58 919 
Accounting value
added2)

Podíl účetní
přidané hodnoty
na výkonech2)
% 
26,6 
26,7 
25,5 
Share of accounting
value added
in outputs2)

Zásoby k 31. 12.2)
mil. Kč
CZK mil.
289 751 
269 152 
20 599 
Stocks (31. Dec.)2)

1) bez ostatních osobních nákladů
Excl. other personal expenses
2) v běžných cenách
current prices
Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Index průmyslové produkce podle odvětví (97/96, 98/97, 99/98, 00/99, 01/00)
Industrial output index: by CZ-NACE (97/96, 98/97, 99/98, 00/99, 01/00)

Odvětví 
Index průmyslové produkce1)
Industrial output index1)
CZ-NACE 


1997/1996 
1998/1997 
1999/1998 
2000/1999 
2001/2000 



% 


Průmysl celkem 
104,5 
101,9 
96,9 
105,4 
106,5 
Industry, total 

v tom: 
  
  
  
  
  
  

Dobývání nerostných
surovin 
97,1 
94,7 
87,9 
109,2 
101,9 
Mining and quarrying 

   Dobývání energetických
   surovin 
96,6 
95,1 
87,7 
109,8 
101,6 
   Mining and quarrying
   of energy producing
   materials 

   Dobývání ostatních
   nerostných surovin 
98,6 
94,0 
88,0 
109,5 
102,7 
   Mining and quarrying
   except energy pro-
   ducing materials 

Zpracovatelský průmysl 
106,4 
103,0 
97,4 
105,0 
107,5 
Manufacturing 

   Průmysl potravinářský
   a tabákový 
104,2 
99,9 
99,3 
97,0 
100,6 
   Manufacture of food
   products; beverages
   and tobacco 

   Textilní a oděvní
   průmysl 
98,0 
98,7 
87,0 
111,9 
102,1 
   Manufacture of textiles
   and textile products 

   Kožedělný průmysl 
75,2 
70,6 
95,8 
80,1 
81,8 
   Manufacture of leather
   and leather products 

   Dřevozpracující
   průmysl 
104,9 
97,6 
102,7 
115,3 
105,3 
   Manufacture of wood
   and wood products 

   Papírenský a poly-
   grafický průmysl,
   vydavatelské činnosti 
112,2 
109,9 
100,7 
101,6 
101,1 
   Manufacture of pulp,
   paper and paper
   products; publishing
   and printing 

   Koksování, rafinérské
   zpracování ropy,
   výroba jaderných paliv,
   radioaktivních prvků
   a sloučenin 
99,9 
85,2 
86,9 
101,3 
120,2 
   Manufacrure of coke,
   refined petroleum
   products and nuclear
   fuel 

   Chemický a farma-
   ceutický průmysl 
100,9 
103,7 
98,6 
97,7 
103,2 
   Manufacture of
   chemical products
   and man-made fibres 

   Gumárenský a plasti-
   kářský průmysl 
116,2 
112,0 
110,1 
115,5 
111,6 
   Manufacture of rubber
   and plastic products 

   Průmysl skla, keramiky,
   porcelánu a stavebních
   hmot 
108,2 
102,0 
102,3 
105,3 
104,1 
   Manufacture of other
   non-metallic mineral
   products 

   Výroba kovů a
   kovodělných výrobků 
104,1 
96,1 
87,8 
96,8 
104,2 
   Manufacture of basic
   metals and fabricated
   metal products 

   Výroba strojů a zaří-
   zení pro další výrobu 
115,1 
103,7 
94,1 
109,8 
117,2 
   Manufacture of
   machinery and
   equipment n.e.c. 

   Výroba elektrických
   a optických přístrojů 
124,6 
145,1 
122,8 
111,5 
129,5 
   Manufacture of
   electrical and
   optical equipment 

   Výroba dopravních
   prostředků 
116,3 
107,4 
94,6 
118,4 
102,8 
   Manufacture of
   transport equipment 

   Zpracovatelský průmysl
   jinde neuvedený 
104,6 
110,9 
107,9 
115,3 
100,3 
   Manufacturing n.e.c. 

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu
a vody 
97,3 
99,3 
96,2 
107,0 
101,9 
Electricity, gas and
water supply 

1) Index průmyslové produkce je vypočítáván z výrobkové statistiky podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci.
Industrial production index calculated from statistics on products of enterprises with 20 employees and over.
Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ
Výroba elektřiny podle druhu elektráren, 1996-2001
Production of electric power: by type of power plant, 1996-2001
Ukazatel 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
20011)
Indicator 


mil. kWh 


Elektrárny celkem 
64 257 
64 598 
65 112 
64 692 
73 466 
74 647 
Power plants, total 

v tom: 
  
  
  
  
  
  
  

   parní vč. spalovacích 
49 604 
50 024 
50 050 
49 120 
57 563 
57 431 
   Steam power plants 

   vodní 
2 403 
2 080 
1 884 
2 215 
2 313 
2 467 
   Hydroelectric power plants 

   jaderné 
12 250 
12 494 
13 178 
13 357 
13 590 
14 749 
   Nuclear power plants 

1) předběžné údaje
Preliminary data
Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ
Veřejné kanalizace, 1996-2001
Public sewerage systems, 1996-2001
Ukazatel 
Měrná
jednotka 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
Unit 
Indicator 

Obyvatelé bydlí-
cí v domech na-
pojených na ve-
řejnou kanalizaci 
tis. osob 
7 566 
7 573 
7 657 
7 666 
7 685 
7 706 
thousand
persons 
Population living
in houses con-
nected to public
sewerage systems 

Podíl obyvatel
bydlících v do-
mech napoje-
ných na veřej-
nou kanalizaci1)
% 
73,3 
73,5 
74,4 
74,6 
74,8 
74,9 
% 
Share of popu-
lation living
in houses connec-
ted to public se-
werage systems1)

Vypouštěné
odpadní vody
do veřejné
kanalizace 
mil. m3
616 
629 
620 
592 
576 
571 
mil. m3
Waste water
discharged into
public sewerage
systems 

Čištěné odpadní
vody (bez sráž-
kových vod) 
mil. m3
556 
572 
566 
563 
546 
545 
mil. m3
Waste water
treated (excl. pre-
cipitation water) 

Podíl čištěných
odpadních vod 
% 
90,3 
90,9 
91,3 
95,0 
94,8 
95,5 
% 
Fraction of waste
water treated 

1) z celkového počtu obyvatel (střední stav v roce)

Zdroj: ČSÚ
related to mid-year population




Source: ČSÚ
Veřejné kanalizace ve správě hlavních provozovatelů - základní údaje v r. 2001
Public sewerage systems: basic water management data, 2001

Kraj
Region
Vypouštění odpadních vod
do veřejné kanalizace
Waste water discharged into public
sewerage systems
Čištěné odpadní vody
(vč. srážkových vod)
Purified waste water
(including precipitation water)


celkem
Total
  z toho 
celkem
Total
z toho 



splaškové
Sewage
průmyslové
a ostatní
Industrial
and other

splaškové
Sewage
průmyslové
a ostatní
Industrial
and other


tis. m3
thous. m3
tis. m3
thous. m3
tis. m3
thous. m3
tis. m3
thous. m3
tis. m3
thous. m3
tis. m3
thous. m3

ČR/CR
523 539 
343 914 
179 625 
841 411 
330 239 
169 733 

Ústecký
Ústecký
44 306 
27 299 
17 007 
62 594 
23 433 
13 292 

Liberecký
Liberecký
18 183 
10 346 
7 837 
36 348 
9 848 
6 934 

Pozn.: Hlavní provozovatelé veřejné kanalizace tvoří 92 % z provozovatelů celkem.
Note: The main public water mains operators constitute 92 % of all operators.
Zdroj: ČSÚ, VÚV TGM
Source: ČSÚ, VÚV TGM
Kapitola 4 – Emisní a imisní data

Chapter 4 - Emission and immission data

Imisní data

Immission data

V České republice jsou v Povodí Lužické Nisy pravidelně jednou měsíčně sledovány následující čtyři profily státní sítě sledování jakosti vody v tocích:

 There are four profiles of the state monitoring network for the monitoring of surface water quality in streams in Lužická Nisa Basin, which are in Czech republic regularly monthly monitored)

OID
NM
TOK
RICKM
HLGP_ID

1128
Proseč n.Nisou
Nisa
39.8
2-04-07-007

1130
Hrádek n.Nisou
Nisa
1.9
2-04-07-037

1131
Ves u Černous
Smědá
2.6
2-04-10-029

3538
Varnsdorf
Mandava
-.3
2-04-08-005
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Dlouhodobě je sledována jakost vody 24x ročně ve dvou hraničních profilech:

Long-term monitoring is performed 24x yearly in two profiles of border line:

Smědá –Černousy/Zawidov 

Nisa – Hrádek/Porajow

[image: image4.emf] 

The first delineation of groundwater bodies for  Lužická Nisa  

Lužická Nisa  basin  

Quaternary  groundwater  bodies   

Other groundwater   bodies  

[image: image5.wmf]
Kromě profilů státní sítě sleduje Povodí Labe s.p. pro vlastní potřebu na Lužické Nise ještě jeden profil:

Aside from profiles of the state monitoring perform Povodí Labe s.p. monitoring for own operating need in another one profile:

Číslo profilu
Název profilu
Název toku
Říční km
Hydrologické pořadí

176
Andělská Hora       
 Lužická Nisa        
16,7
2-04-07-023

[image: image6.wmf]
Emisní data

Emission data

Due to the effects of textile, machine, glass and food industry with the development of which the waste water treatment plants have not been built up proportionally in the past the river  Lužická Nisa with its two main tributaries  - Mandavou and Smědá belonged among the most polluted rivers in the Central Europe. With coming of the social changes in the beginning of the 90’s  and with the development of border cooperation the situation has started to improve radically. In the year 1994 a new waste water treatment plant in Liberec was built up from the financial means of the Czech Republic, and namely with the system of canalization collectors for the region  Liberec-Jablonec nad Nisou. In the space  Rumburk-Seifhennersdorf-Varnsdorf the independent waste water treatment plant was planned for each town, due to the state border existence. After the year 1990 the realization of the project of interconnection of these towns with the common canalization with the waste water treatmen on WWTP Varnsdorf was started. In the time being, the waste waters from  Seifhennersdorf and towns association   "Horní Mandava" including the town  Rumburk  are led through the German territory to Varnsdorf. From the economic as well as ecological point of view the most advantageous variant was realized.  

Among some further important investment actions concerning the waters protection in the last years the following ones belong: 

· Building up of the waste waters treatment plant in  Hrádek nad Nisou

· Building up of the waste waters treatment plant in  Chrastava

· Commencement of the canalization building up in  Janová nad Nisou and Lučany

· Building up of the waste waters treatment plant in  Frýdlant

· Building up of the waste waters treatment plant in  Hejnice 

· Building up of the waste waters treatment plant in  Višňová

The result is the improvement of water quality in the river  Lužická Nisa approximately by 75% of original values and gradual refilling with fish of the whole flow. 

For realization of this measure approximately 50 mil. EUR were expended from the EU financial means.

The total balance of the waste waters discharged from the registered point sources of pollution is given in table No. 1. The priority effect of municipal sources of pollution is evident here. The industrial sources of pollution in the total balance of basic pollutants seem to be less significant. The loading of surface waters with the waste waters in partial river basins of the Czech part of the  Lužická Nisa river in the year  2002 is illustrated in table No.  2. 
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Quite decisive source of the pollution discharged is the WWTP Liberec already mentioned. The development of the waste waters volumes being discharged and the discharged pollution expressed by the indicator  BSK5 from this WWTP since the year  1991 is given in graphs in figures No. 1 and No. 2. During the time period mentioned the significant drop of the pollution discharged is evident (expressed by the indicator BOD5), and namely by more than  80%.  

Obr. č. 1

Obr. č. 2
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Summarization of the discharge into water bodies in the Czechpart of the Lužická Nisa river basin in given in table No.  3.

Tab. č. 3
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Kapitola 5 – Lokalizace a definice referenčních lokalit

Chapter 5 - Locating and defining reference sites


The determination of reference localities can be carried out after working out of definitive typology of water bodies and after detailed evaluation of effects and impacts in single water bodies.  On the basis of this analysis the potential localities with non-impaired conditions and with no or only negligible anthropogenous impact can be determined. These works will required a huge share of field investigation (especially the monitoring of biological and chemical indicators with the aim to determine the values of reference conditions under respecting of the following criteria: 

Biological conditions

- No great worsening of water association due to the anthropogenous effects or foreign species.  

- The specific species as to the types should be present for all biological compounds of quality.  

- The reproduction of water organisms must be ensured. 

Physically-chemical conditions 

- Only small worsening of physical and chemical conditions

- Nearly natural values of the background 

- Concentration of anthropogenous, synthetic pollutants close to zero  (besides those which are spread through atmosphere).

- The impacts of atmospheric pollution on reference localities must not be ascertainable (e.g. affecting of water association for the reason of acidification)

hydro-morphological conditions

- no change of natural  (specific as to the type) characteristics of yearly flow (average and specific ones)

- no anthropogenous impairment of continuum (inflows with natural fish population) 

- only small water system constructions with small local influence can be accepted  

utilization of soil and wet grounds 

- The anthropogenous utilization of soil  (agriculture, afforestation,  settlement) in the river basin must be small and have only the local effect  

In case of meads in reference localities must not come to changes due to the anthropogenous utilization.  

Documents for discussion concerning the points  2.1.5-7 and 2.7.1-4 will be prepared for common negotiation which will be held on September 15, 2003. 
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