


2141
2.1.2

2.2

2.21

2211
2.21.2
2.2.2

2.2.21
2.2.2.2
2.2.2.3
2224

2.3

3.1
3.2

4.1
4.2
43

4.4

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbereich

Abwasseranfall und Abwasserbehandlung

Herkunft, Menge und Beschaffenheit des
Rohabwassers

Verfahrensschritte bei der Chemischreinigung
Herkunft des Abwassers

Abwasservermeidungsverfahren und
Abwasserbehandlungsverfahren
MaRRnahmen zur Abwasservermeidung und
Abwasserverminderung
Kontaktwasser

Kuhlwasser

MaRnahmen zur Abwasserbehandlung
Sicherheitsabscheider
Adsorptionsanlagen
Extraktionsanlagen

Strippanlagen

Abfallbehandlung und Abfallverwertung

Auswahl der Parameter, fur die Anforderungen zu
stellen sind

Hinweise fiir die Auswahl der Parameter

Hinweise fiir solche Parameter, die gegebenenfalls im
Einzelfall zusatzlich begrenzt werden sollen
Anforderungen an die Abwassereinleitung
Anforderungen nach § 7 a WHG

Weitergehende Anforderungen

Alternative anlagenbezogene Anforderungen und
Uberwachungsregelungen

Beriicksichtigung internationaler und supranationaler
Regelungen

Ubergangsregelungen und -fristen (§ 7 a Abs. 3 WHG)
Hinweise zur Fortschreibung

Literatur

Erarbeitung der Grundlagen

Anlage

Nww

10
10
11
12
12
13

14

14
14

14

14
14
14

14

15
15
15
15
16

17



1 Anwendungsbereich

Dieser Anhang gilt fur Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus der
Chemischreinigung von Textilien und Teppichen sowie von Waren aus Pelzen und
Leder (konfektionierte Ware) unter Verwendung von Lésemitteln mit Halogenkoh-
lenwasserstoffen gemaly der zweiten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundesim-

missionsschutzgesetzes - 2. BImSchV - in der jeweils gultigen Fassung stammt.
Dieser Anhang gilt nicht fir Abwasser aus der:

+ Reinigung unter Verwendung von Kohlenwasserstofflosemitteln (KWL),

* Reinigung mit Einsatz von Losemitteln auf Silikonbasis,

» Lederherstellung und Pelzveredlung (Anhang 25).

In Deutschland gibt es ca. 3.200 Chemischreinigungen (Stand 2004). Dabei reinigen
etwa 75 - 80 % der Betriebe mit Perchlorethen (PER) und 20 - 25 % mit KWL. Nur
wenige Betriebe (ca. 1 %) setzen derzeit Silikone (z. B. Cyclosiloxane) als Losemittel
ein. Reinigungsmaschinen mit flissigem Kohlendioxid als Lésemittel kommen aul3er
in Pilotanlagen in Deutschland bisher nicht zum Einsatz. Die Uberwiegende Anzahl

der Betriebe ist Indirekteinleiter.

2 Abwasseranfall und Abwasserbehandlung
21 Herkunft, Menge und Beschaffenheit des Rohabwassers
211 Verfahrensschritte bei der Chemischreinigung

Unter Chemischreinigung versteht man Verfahren, bei denen auf dem Behandlungs-
gut (Textilien und Teppiche sowie Waren aus Pelzen und Leder) vorhandene Ver-
schmutzungen mit Lésemitteln (PER, KWL und z. T. Silikone) entfernt werden. Es
handelt sich dabei nicht um einen chemischen, sondern um einen physikalischen
Prozess, der im Unterschied zur Wascherei, die mit Wasser arbeitet, als Trockenrei-

nigung zu bezeichnen ist.

Bei Verwendung von Halogenkohlenwasserstoffen als Losemittel darf nur Tetrachlo-
rethen (Perchlorethylen — PER) verwendet werden. Angaben zu den chemischen und
physikalischen Eigenschaften von PER sind in der Anlage aufgefuhrt. Der Einsatz
von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) ist seit dem 01.01.1993 nicht mehr zu-
lassig. Gemal der 2. BImSchV dirfen Chemischreinigungen nur in Anwesenheit von

sachkundigem Bedienungspersonal betrieben werden. Die Festlegungen zum Sach-



kundenachweis sind in den Berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR 500, Teil 2.14

— Chemischreinigung, Ziffer 4 ,Sachkunde®) zu finden.

Die chemische Reinigung wird zweckmalligerweise Uberall dort angewendet, wo
durch eine Nasswasche das Warenbild des Behandlungsgutes beeintrachtigt warde.
Dies trifft besonders auf Textilien zu, die aus verschiedenen Fasermaterialien oder
Stoffen mit unterschiedlichem Verhalten gegenuber einer Nassbehandlung bestehen.
Die bessere Formerhaltung derartiger Materialien beruht darauf, dass durch das or-
ganische Losemittel — im Gegensatz zu Wasser — keine Quellung von Fasern auftritt,
auf die z. B. das Einlaufen von Baumwollartikeln oder das Verfilzen von Wollwaren
zurlckzufihren ist. Aulder einer besseren Formerhaltung sprechen fiir eine Lose-
mittelbehandlung die bessere Bestandigkeit der meisten Farbungen und Ausrustun-
gen, die schonendere Behandlung und schnellere Trocknung und der geringere Ar-
beitsaufwand bei der Aufarbeitung. Bei Fett- und Olverschmutzungen ist das hohe
Ldosevermogen der eingesetzten Losemittel das entscheidende Kriterium. Um auch
polare wasserlosliche Verunreinigungen (z. B. Kaffee, Eiweil3, Rotwein, Schweil’) zu
entfernen, werden Tenside (siehe Anlage) und damit verbunden ein geringer Was-

seranteil bendtigt.

Die gangigen Reinigungsanlagen in Kleinbetrieben (Ladenmaschinen) verfugen Uber
eine Fullmengenkapazitat von 12 - 30 kg, in industriellen Betrieben bis 70 kg Be-
handlungsgut. Hierbei wird die gleiche Reinigungstechnologie eingesetzt, deren Ar-

beitsweise man in vier Bereiche aufteilen kann:

* Reinigen des Behandlungsgutes,

« Trocknen des Behandlungsgutes,

* Ruckgewinnen des Losemittels,

* Reinigen des Ldsemittels (Destillation).

Durch eine individuelle Fleckenvorbehandlung (Detachur) des verschmutzten Be-
handlungsgutes (Anfeuchten bzw. Anbulrsten der Flecken mit wasserhaltigen Deta-
chiermitteln) wird das Reinigungsergebnis verbessert. Bei der anschlielenden ma-
schinellen Reinigung wird das Behandlungsgut in der Maschine 8 - 12 Minuten mit

dem ca. 30°C warmen Losemittel behandelt.

Abhangig vom Grad der Verschmutzung wird im 1-Bad- oder 2-Bad-Programm be-
handelt. Im 1-Bad-Programm wird in einem Schritt mit Lésemittel aus dem Vorrats-

tank gereinigt, das nach dem Reinigungsvorgang uber einen Filter in den Arbeitstank



gepumpt wird. Beim 2-Bad-Programm kommt das Losemittel fur das erste Bad aus
dem Arbeitstank und wird nach dem Reinigen destilliert. AnschlieRend wird fur das
zweite Bad das Lésemittel aus dem Vorratstank entnommen und wie beim 1-Bad-

Programm uber einen Filter in den Arbeitstank geleitet.

Eine Aullentrommel sorgt dafur, dass kein Losemittel aus der Maschine austreten

kann. Je Kilogramm Behandlungsgut werden 3 - 5 | Losemittel eingesetzt. Wahrend
des Reinigungsvorgangs wird das Losemittel Uber einen Nadelfanger (Riuckhalt von
Nadeln, Kndpfen u. a. groben Verschmutzungen) und einen Filter (Rickhalt von Flu-

sen und feinen Schmutzbestandteilen) umgepumpt (siehe Abbildung 1).

Die polaren wasserldslichen Verunreinigungen werden durch Zugabe von.zum Teil in
Wasser gelostem Reinigungsverstarker vom Behandlungsgut entfernt. Im weiteren
Reinigungsprozess kdnnen je nach Erfordernis als Ausristungszusatze Impragnie-
rungsmittel, Flammschutzmittel, Antistatika, Weichmacher und Aufheller verwendet
werden. Die genannten Hilfsmittel (siehe Anlage) werden als gebrauchsfertige L6-
sungen automatisch dosiert (2 - 5 ml/l PER). Die Inhaltsstoffe sind speziell auf das
Losemittel abgestimmt, unterscheiden sich aber generell nicht von den ublicherweise
fur die Textilreinigung mit Wasser bzw. bei der Textilherstellung und -verarbeitung

verwendeten Hilfsmitteln.

Die Reinigung gebrauchsfertiger Lederwaren erfolgt ebenfalls in Chemischreini-
gungsmaschinen. Da das Lésemittel eine starke Entfettung des Leders bewirkt, wer-
den dem Reinigungsbad zusatzlich Lederfettungsmittel (Lickerdle) zudosiert oder ein

separates Fettungsbad nachgeschaltet.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Chemischreinigungsmaschine

Nach jedem Reinigungsvorgang wird das Losemittel entweder in den Arbeitstank ab-
gelassen, um erneut verwendet zu werden, oder zur Aufbereitung in die Destillati-

onseinheit geleitet.

Das nach dem Ablassen des Losemittels in der Trommel verbliebene Behandlungs-
gut wird zur weiteren Rickgewinnung von Losemittel zunachst bei 300 - 500 Umdre-
hungen pro Minute geschleudert und anschlieend im Umluftstrom bei 50 — 80°C ge-
trocknet. Dabei wird zwischen offenen und geschlossenen Systemen unterschieden,
wobei auch eine Kombination aus beiden Systemen madglich ist (halboffene Be-
triebsweise). Die Systeme sind vom Aufbau her identisch. Die I6semittelhaltige Luft
wird in der Maschine durch einen Ventilator tUber das interne Trocknungs- und Reini-
gungssystem umgewalzt und das Losemittel Uber eine Kuhleinrichtung kondensiert
(siehe Abbildung 2). Anstelle von Wasser konnen fur eine intensive, energiesparende
und schnelle Trocknung auch Kaltemittel eingesetzt werden. Diese mussen den An-
forderungen der EG-Verordnung 2037/2000/EG vom 29.06.2000 entsprechen. Das



kondensierte Losemittel wird Uber den Wasserabscheider in den Vorratstank geleitet

(siehe Abbildung 3).
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Trocknung

AnschlieRend wird der temperaturabhangig noch vorhandene Restgehalt an Lose-
mittel in der Trommelluft tber Aktivkohle entfernt. Bei Neuanlagen kommen seit In-
krafttreten der 2. BImSchV nur noch geschlossene bzw. halboffene Systeme zum
Einsatz (Ruckfuhrung in die Trommel). Bei Altanlagen, die noch mit offenem System
arbeiten, darf gemaRy 2. BImSchV die gereinigte Trommelluft ins Freie geleitet wer-
den. Die zur Abluftreinigung eingesetzte Aktivkohle kann regeneriert werden. Das

dabei anfallende Kontaktwasser (siehe 2.1.2.1) ist nach dem Stand der Technik zu
behandeln.

21.2 Herkunft des Abwassers

Bei der Chemischreinigung fallt Abwasser als Kontaktwasser und Kihlwasser aus
der Indirektkihlung an.

Das bei der Chemischreinigung verwendete PER wird in regelmafligen Abstanden
durch Destillation aufbereitet. Dabei wird das Ldsemittel von Verunreinigungen

(Schmutz und Reingungsverstarkerrickstanden) befreit. Schmutz- und Reinigungs-



verstarkerrickstande bleiben im Sumpf des Destillierbehalters zurtck. Das eingetra-
gene Wasser (Grundfeuchte und Restfeuchte des Behandlungsguter und Wasser-
gehalt der Hilfsmittel) wird im nachgeschalteten Wasserabscheider als Kontaktwas-
ser abgetrennt. Das Ldsemittel, das bis zu 99 % zurlck gewonnen werden kann,
wird in den Vorratstank geleitet. Das Kontaktwasser lauft in einen Auffangbehalter
(siehe Abbildung 3). Es enthalt Restmengen des verwendeten Loésemittels und der

eingesetzten Hilfsmittel und wird deshalb vor der Einleitung weitergehend behandelt.
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Abbildung 3: Aufbereitung von PER durch Destillation

In der Regel wird das Losemittel nicht vollstandig abdestilliert, damit die Ruckstande
automatisch, ohne die Destillierblase zu 6ffnen, in einen Entsorgungsbehalter ge-

pumpt werden kénnen. Das Umpumpen erfolgt in der Regel im geschlossenen Sys-
tem im Gaspendelverfahren. Die Destillationsruckstande mussen als gefahrliche Ab-

falle entsorgt werden.

Auller bei der Destillation des Losemittels fallt Kontaktwasser auch bei der Trock-

nung des Behandlungsgutes und bei der Regeneration der Aktivkohle der Abluftrei-



nigung an. Durch eine Regeneration der Aktivkohle mit Heil3luft anstelle von Heil3-

dampf kann der Kontaktwasseranfall signifikant reduziert werden.

Der Kontaktwasseranfall bei Maschinen neuerer Bauart ist in Tabelle 1 zusam-

mengestellt.

Ladenmaschinen Industriemaschinen
Maschinenbeladekapazitat (kg) 12 25 32 50 70
Prozesswasseranfall
- Liter/kg Behandlungsgut 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06
- Liter je Charge 0,5 1,0 1,4 3 4

Tabelle 1: Kontaktwasseranfall bei verschiedenen MaschinengroBen bei ge-
schlossener Bauart mit Kalteanlage und Aktivkohlefilter (Hersteller-

angaben)

Bei der Chemischreinigung sind fur die destillative Reinigung des PER, die Ruckge-
winnung des PER bei der Trocknung des Behandlungsgutes sowie der Aktivkohlere-
generation erhebliche Mengen an Kiuhlwasser (Indirektkiihlung) erforderlich. Fur die
Destillation sind etwa 3 | Kihlwasser pro Liter Losemittel erforderlich. Bei der Trock-
nung des Behandlungsgutes sind fur die Ruckkihlung des Kalteaggregates etwa 7 |
Kuhlwasser je kg Behandlungsgut anzusetzen. Bei der Aktivkohleregeneration und
der nachfolgenden Kondensation von PER durch das Kalteaggregat fallt ebenfalls

KlUhlwasser an. In der Summe sind etwa 20 - 25 | Kihlwasser pro kg Behandlungsgut

erforderlich.
2.2 Abwasservermeidungsverfahren und Abwasserbehandlungsverfahren
221 MaRRnahmen zur Abwasservermeidung und Abwasserverminderung

2211 Kontaktwasser

Der Wassereintrag durch den naturlichen Feuchtegehalt des Behandlungsgutes, der
in Abhangigkeit von der Witterung und bei Behandlungsgut mit hoher Grundfeuchte
(z. B. Wolle) erheblich variieren kann, ist bedingt beeinflussbar. Nur durch die spar-
same Verwendung wasserhaltiger Hilfsmittel kann der Kontaktwasseranfall im Reini-

gungsprozess geringfligig reduziert werden.

Der Hauptanteil des in den Reinigungsprozess eingetragenen Wassers wird nach der

Destillation des Ldsemittelgemisches als Kontaktwasser abgetrennt. Um die Kon-
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taktwassermengen und die Belastung mit PER mdglichst gering zu halten, sind ins-

besondere folgende Mallnahmen zu beachten:

« automatische Uberfiillsicherung am Destillierbehalter,

«  Vermeiden des Uberkochens des Destillierbehalters (z. B. verursacht durch sili-
conhaltige Ausrustungszusatze aus dem Reinigungsgut),

* hinreichende Kihlung der Kondensate (z. B. durch KuhIimittelmangelsicherung),
* regelmaflige Wartung und Reinigung des Wasserabscheiders,

« sparsame Dosierung der Reinigungshilfsmittel,

« Einsatz gut demulgierbarer schwer- bzw. nichtflichtiger Reinigungshilfsmittel.

2.21.2 Kihlwasser

Bei Chemischreinigungen sollten fur die Kihlwasserfihrung folgende Mdglichkeiten

genutzt werden:

+ Wiederverwendung, z. B. in einer angeschlossenen Wascherei,
* Ruckkuhlung uber Kuhlturm,
» Steuerung des Kihlwasserzu- und -abflusses.

Bei der Ruckkihlung (z. B. Uber Kuhlturm) ist ein Kontakt des Kihlwassers mit der
abgesaugten Raumluft zu vermeiden, um die Kontamination des Kuhlwassers durch

PER zu verhindern.
2.2.2 MaBRnahmen zur Abwasserbehandlung

PER gelangt nach der Reinigung in der Destillation zusammen mit dem Kontaktwas-
ser in den Wasserabscheider. Dort trennen sich aufgrund der unterschiedlichen Dich-
ten Wasser und Lésemittel. Das Wasser enthalt aufgrund der Léslichkeit von PER in
Wasser noch ca. 200 mg/l PER. Da es im Chemischreinigungsprozess nicht mehr
eingesetzt werden kann, wird es ausgeschleust und in den Kontaktwasserauf-
fangbehalter geleitet (siehe Abbildung 3). Bei dem ausgeschleusten Kontaktwasser
handelt es sich in Abhangigkeit von dem vorgesehenen Entsorgungsweg um Abfall
bzw. Abwasser. Bei der Entsorgung Uber den Abwasserpfad ist das Kontaktwasser
vor der Einleitung einer betriebsinternen Kontaktwasserbehandlungsanlage zuzufih-

ren.

Die Anlage besteht im Allgemeinen aus zwei hintereinander geschalteten Arbeitsstu-
fen. Die erste Stufe ist der Sicherheitsabscheider (siehe 2.2.2.1). In der zweiten Stufe

(siehe 2.2.2.2 bis 2.2.2.4) sollen die im Wasser verbliebenen gelosten und un-
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geldsten Anteile zurickgehalten werden. Nachfolgend beschriebene drei Verfahren
haben sich durchgesetzt, wobei das Adsorptions- und das Extraktionsverfahren am
haufigsten angewendet werden. Sofern Strippverfahren zum Einsatz kommen, wer-

den diese nur bei gro3en Abwassermengen angewandt.
2.2.21 Sicherheitsabscheider

Durch die gegenuber dem Wasserabscheider langere Aufenthaltszeit konnen im Si-
cherheitsabscheider (siehe Abbildung 4) die im Kontaktwasser noch vorhandenen,
ungeldsten PER-Anteile abgetrennt sowie gegebenenfalls bei der Chemischreinigung
bestimmter Textilien (Berufskleidung, Putzticher) auftretende, instabile Emulsionen
demulgiert werden. AulRerdem kdnnen Betriebsstérungen, wie Turbulenzen im Was-
serabscheider nach Uberkochen der Destillationsblase, in ihrer Auswirkung durch

den zusatzlichen Sicherheitsabscheider begrenzt werden.

vom Kontaktwasser-
auffangbehalter

= zur Kontaktwasser-
behandlungsanlage

> zum Arbeitstank

Abbildung 4: Sicherheitsabscheider
Der Sicherheitsabscheider muss folgenden Bedingungen genugen:

« Die Standzeit des Kontaktwassers im diskontinuierlich betriebenen Sicherheitsab-
scheider muss mindestens 12 Stunden betragen. Das Aufnahmevolumen des Si-
cherheitsabscheiders muss der maximal taglich anfallenden Kontaktwasser-
menge entsprechen; bei Verrohrung mit der Reinigungsmaschine ist das Volumen
um den Inhalt der Destillationsblase zu erweitern. Bei Anschluss mehrerer Ma-

schinen ist die Summe an Kontaktwasser zugrunde zu legen.
+ Das Nutzvolumen fir die PER-Phase muss mindestens 10 % des Ab-

scheidervolumens betragen.

Bei einer direkten Verrohrung zwischen Kontaktwasserauffangbehalter und Sicher-

heitsabscheider muss eine Alarm gebende Uberfiillsicherung vorhanden sein. Durch
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selbsttatig wirkende Absperreinrichtungen, die in Abhangigkeit des PER-Volumens
eine Absperrung des Sicherheitsabscheiders bewirken, ist sicherzustellen, dass kei-
ne PER-haltige Phase in die nachgeschaltete Reinigungsstufe gelangen kann. Bei
einem separat betriebenen Sicherheitsabscheider sind dieses Malknahmen nicht er-
forderlich, da das anfallende Kontaktwasser durch den Anlagenbediener in den Ab-
scheider verbracht wird. Dieser Uberwacht auch die ordnungsgemalie Funktion des

Sicherheitsabscheiders.
2.2.2.2 Adsorptionsanlagen

Adsorptionsanlagen (Aktivkohle, Adsorberharze) sind mindestens zweistufig auszu-
legen. Sie mussen gleichmallig von Abwasser durchstromt werden. Die Berechnung
der Beladekapazitat hat dabei ohne die letzte Stufe (Polizeifilter) zu erfolgen. Bei der
Bemessung der Anlage ist von einer Beladekapazitat von 10 Gewichtsprozent des
Adsorptionsmittels sowie einem Sicherheitszuschlag von 50 % auszugehen. Hieraus
ergibt sich eine effektive Beladekapazitat von 7 Gewichtsprozent. Im Zulauf sollte die
Konzentration von 200 mg/l PER bei einem ordnungsgemalien Betrieb der Anlage

nicht Uberschritten werden.

Aktivkohlepackung

= weitere Stufen
bzw. Ablauf

Zulauf vom
Sicherheits- >
abscheider

Abbildung 5: Adsorptionsanlage

Zur Entfernung von PER aus dem Abwasser kdnnen auch Filter mit Adsorberharzen
eingesetzt werden. Fur die Bemessung gelten die zu Aktivkohleanlagen genannten

Anforderungen analog.
2.2.2.3 Extraktionsanlagen

Als Extraktionsmittel wird z. B. Paraffindl eingesetzt, das in Gegenwart spezieller
Flllkérper vom Abwasser feinperlig durchsickert wird; dabei wird das PER vom Pa-
raffindl absorptiv aufgenommen. Nach Erreichen der Beladungsgrenze kann das Pa-
raffindl von dafur zugelassenen Unternehmen aufgearbeitet und zur Kontaktwasser-

behandlung wiederverwendet werden. Die Auslegung von Extraktionsanlagen erfolgt
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analog zu den Adsorptionsverfahren. Es sind mehrstufige Ausfuhrungen mit einer

letzten Stufe als Polizeifilter einzusetzen.

Fullkérperpackung
und Paraffinél

Zulauf vom Sicher-
heitsabscheider =

weitere Stufen
bzw. Ablauf

Abbildung 6: Extraktionsanlage
2224 Strippanlagen

Bei der Strippung des Kontaktwassers in einem gekapselten Beluftungsbecken wer-
den die leichtflichtigen Bestandteile wie PERin den durchgeblasenen Luftstrom -
berfihrt. Der Wirkungsgrad der Strippung ist im Wesentlichen abhangig von der
Temperatur, der eingesetzten Luftmenge und der Verweilzeit in der Beluftungsein-
heit. Bei dieser Kontaktwasserbehandlung miissen Stérungen, die den Ubergang von
PER in die Gasphase erschweren oder gar verhindern, z.B. durch Reinigungs-

hilfsmittel und Schmutz, ausgeschlossen sein.

Q > Abluft

Druckluft > @

Abbildung 7: Strippanlagen

Diese Art der Kontaktwasserbehandlung kann mit verschiedenen Verdampfungs-
verfahren (z. B. Grenzschichtverdampfer) durchgefuhrt werden. Die Abluft der
Strippanlage ist Uber eine eigene Reinigungsstufe, z. B. Aktivkohlefilter, zu behan-

deln.
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23 Abfallbehandlung und Abfallverwertung

Abfalle sind entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen. Die
Entsorgung umfasst die schadlose Verwertung und Beseitigung. Beim Betrieb einer

Chemischreinigungsanlage kénnen folgende Abfalle anfallen:

+ Feststoffe aus dem Nadelfanger und Flusensieb,
« Uberreste aus der Reinigung der Destillationsblase,
» Destillationssumpf (Schmutz, Hilfsmittel, PER),

« Aktivkohle, Paraffindl bzw. andere Filtermaterialien aus der Kontaktwasserbe-
handlung,

+ Kontaktwasser, sofern keine Kontaktwasserbehandlung durchgefuhrt wird,
» Aktivkohle aus der Abluftbehandlung.

3 Auswahl der Parameter, fiir die Anforderungen zu stellen sind
3.1 Hinweise fiir die Auswahl der Parameter

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) wurden aufgenommen, da
durch diesen Summenparameter gefahrliche Stoffe (z. B. PER) erfasst werden. Fer-

ner ist AOX ein fUr die Abwasserabgabe mafigebender Parameter.

3.2 Hinweise fiir solche Parameter, die gegebenenfalls im Einzelfall zu-

satzlich begrenzt werden sollen

Aufgrund ortlicher Gegebenheiten kann es erforderlich sein, im Einzelfall in der was-
serrechtlichen Erlaubnis weitere Parameter zu begrenzen. Bei der Indirekteinleitung

konnen sich weitere Anforderungen aus dem Satzungsrecht ergeben.
4 Anforderungen an die Abwassereinleitung
4.1 Anforderungen nach § 7 a WHG

Siehe Anhang 52 zur Abwasserverordnung.

4.2 Weitergehende Anforderungen

keine

4.3 Alternative anlagenbezogene Anforderungen und Uberwachungsre-
gelungen

Die festgelegten Uberwachungswerte fiir den Parameter AOX gelten auch als ein-

gehalten, wenn eine durch baurechtliche Zulassung oder sonst nach Landesrecht
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zugelassene Abwasserbehandlungsanlage entsprechend der Zulassung eingebaut,
betrieben und gewartet sowie vor Inbetriebnahme und in regelmafligen Abstanden
von nicht langer als 5 Jahren nach Landesrecht auf ihren ordnungsgemafen Zustand

Uberprift wird.

Serienmalig hergestellte ,Anlagen zur Begrenzung von Halogenkohlenwasserstoffen
im Abwasser von Chemischreinigungen® sind in den Anwendungsbereich landes-
rechtlicher Verordnungen zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bau-
produkten und Bauarten durch Nachweise nach der landesrechtlichen Bauordnung
einbezogen (siehe § 1 Nr. 1 g Muster-WasBauPVO). Die Zulassung dieser Anlagen
erfolgt durch das Deutsche Institut fur Bautechnik (DIBt) in Berlin bzw. die obersten

Landesbehdrden.
44 Berluicksichtigung internationaler und supranationaler Regelungen

Gemal Artikel 2 der Richtlinie 2006/11/EG (Gewasserschutzrichtlinie) ergreifen die
Mitgliedstaaten geeignete Mallnahmen, um die Verschmutzung der Gewasser durch
die gefahrlichen Stoffe der Familien und Gruppen von Stoffen aus der Liste | im An-
hang zu beseitigen. Jede Einleitung, die einen dieser Stoffe enthalten kann, zu denen
auch PER zahlt, bedarf einer vorherigen Genehmigung der zustandigen Behorde.
Fir Einleitungen solcher Stoffe werden mit der Genehmigung Uberwachungswerte
festgesetzt. Die nach der AbwV zu stellenden Anforderungen an die Einleitung

schlie3en auch die Anforderungen der o. g. EU-Richtlinie ein.
5 Ubergangsregelungen und -fristen (§ 7 a Abs. 3 WHG)

Ubergangsregelungen fiir die Abwassereinleitung sind nicht erforderlich, weil die
Entsorgung des in geringen Mengen anfallenden Kontaktwassers Uber einen Entsor-

gungsfachbetrieb moglich ist.
6 Hinweise zur Fortschreibung

Der Anhang 52 ist fortzuschreiben, sobald erkennbar ist, dass sich der Stand der
Technik weiterentwickelt hat und dies eine Anpassung der Anforderungen rechtfer-
tigt.
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Eigenschaften von Tetrachlorethen (PER)

Physikalische und chemische Eigenschaften

Struktur

Stoffbezeichnung

Tetrachlorethen

Weitere Bezeichnungen

PER, Perchlorethylen, Ethylentetrachlorid

CAS-Nummer 127-18-4
Molekulargewicht 165,83
Summenformel C.Cly
Aggregatzustand flussig

Farbe farblos

Geruch leicht suBlich, etherartig

Eigenschaften

flichtige, nicht brennbare Flussigkeit; gut fettléslich und
fettldsend; schwach 16slich in Wasser, schwerer als Was-
ser; Dampfe schwerer als Luft; durchdringt auch Beton;
thermische Zersetzung tGiber 150°C (Bildung von Phos-

gen)

Schmelzpunkt -23 °C

Siedepunkt 121 °C
PER / Wasser- bzw. azeotropes Gemisch (84 % / 16 %)
bei 87 °C

Dichte 1,62 glcm®

Wasserloslichkeit (20°C) | 160 mg/

Dampfdruck (20°C) 18 hPa

Sattigungskonzentratio-
nen in der Luft

90 °C: 2.250 g/m?, 60 °C: 800 g/m?, 30 °C: 240 g/m?3,
20 °C: 130 g/m®

Gefahrdungseinstufung

Nach ChemG Xn (Gesundheitsschadlich; N (Umweltgefahrlich)
Wassergefahrdungs- 3

klasse

MAK-Wert 50 ppm bzw. 345 mg/m®

R- und S-Satze R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R 51/53 | Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewas-
sern langerfristig schadliche Wirkung haben.

S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S 23 Gas nicht einatmen.

S 36/37 |Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzkleidung tragen.

S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beson-
dere Anweisung einholen/ Sicherheitsdatenblatt
zu Rate ziehen.
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Eigenschaften der Hilfsmittel

Bei der Chemischreinigung werden dem Ld&semittel eine Reihe von Hilfsmitteln wie
Tenside, optische Aufheller, Impragniermittel oder Antistatika beigemischt. Durch
diese Hilfsmittel oder durch eine separate Behandlung kdnnen zusatzlich wasserab-
weisende, flammhemmende, hygienische oder griffverbessernde Eigenschaften ver-
liehen werden. Im Allgemeinen kommen folgende, speziell auf das Lésemittel abge-
stimmte Hilfsmittel zum Einsatz:

e Tenside sind wasserlosliche, grenzflachenaktive Verbindungen mit mindestens ei-

nem hydrophoben und einem hydrophilen Molekllteil.  Zusatzlich enthalten na-

hezu alle Tenside Korrosionsschutzadditive (z. B. Natriumsilikate) zum Schutz
von Anlagenteilen.

o Antistatika sind Hilfsmittel, die eine elektrostatische Aufladung bei der Bearbei-
tung und dem Gebrauch der Textilien verhindern.

o Als Weichspulmittel werden haufig kationische Tenside (z. B. quarternare Ammo-
niumsalze) eingesetzt, die auf den Textilfasern verbleiben.

Aufheller (z. B. Stilbene) verstarken den Weil3eindruck der Textilien.

Zur Impragnierung oder Fleckschutzausrustung der gereinigten Textilien kommen

uberwiegend Fluorcarbonharze zum Einsatz.

Das Aufbringen von Flammschutzmitteln (z. B. Ammoniumsalze) zur Minimierung der
Entflammbarkeit, Flammenausbreitung und Rauchentwicklung bei Textilien (z. B. bei

Vorhangen und Gardinen) wird-nur selten bzw. nur in Spezialbetrieben angewandt.



